
LEGENDA

D1 = PGAi < PGA < 25% PGAc

D2 = 25%PGAc < PGA < 50% PGAc

D3 = 50%PGAc < PGA < 75% PGAc

D4 = 75%PGAc < PGA < PGAc

D5 = > PGAc

fonte: Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi del Sannio.

La figura seguente mostra l'andamento dei valori della PGAc e PGAi al variare di Iv:

1 2

43 5

876 9

1413121110

15 19181716

20 24232221

272625

22

Quadro di Unione

Il Sindaco                                                                               L'Assessore alla Protezione Civile

Ing. Fausto PEPE                                                                                      Rag. Enrico CASTIELLO

Il Dirigente Settore                                                                                                             Il R.U.P.

Polizia Municipale - Protezione Civile                                           Geom. Bernardino TRETOLA

Dott. Giuseppe MOSCHELLA

Il Progettista

Arch. Pasquale FIORE

2015 COMUNE DI BENEVENTO

Settore Polizia Municipale - Protezione Civile

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

(art.108 D.Lgs n°112 del 31 marzo 1998)

C6

scala  1:4.000

RISCHIO SISMICO

ANALISI DELLA VULNERABILITA'

DEL TESSUTO EDILIZIO

Inquadramento ambito urbano - Centro


