COMUNI INTERESSATI DALL'ONDA DI PIENA (DAM - BREAK) | 19isss(

ASTA FLUVIALE » Pb L ATT
progressive chilometriche Km min. tempi di arrivo onda di piena A R
0,00 + \
CAMPOLATTARO 250 1 50
4,016 + 80
FRAGNETO MONFORTE ’
5,60 + 112
FRAGNETO
— 880 1176 | L'ABATE
REINO
—11,70 -+ 235
—13,00 1 238 —
PESCO SANNITA
—16,30 + 245 —
_1 . -
S.MARCO DEI CAVOTI 8’70 250 .
—21,20 + 270 ‘@’;‘//A Viadotto sul fiume Calore 74
PAGO VEIANO Strada per Fragneto L'Abate
S. GIORGIO LA MOLARA 1,;/ NON TRANSITABILE c
—26,10 + 276 T~ s PR Y- s ol D Rl
: . PONTE (3) /\ " PONTE (5)
29,50 T 280 — _ Viadotto sul fiume Calore — Linea ferroviaria Napoli-Bari
PADULI PIETRELCINA ¥ < Strada per Fragneto L'Abate -
* NON TRANSITABILE =
35,50 + 290 — A
—3950+300 L 1
BENEVENTO 55,50 + 480 — Strada per Fragneto L'Abate
CASTELPOTO NON TRANSITABILE
58,10 + 484 —
6490 | 490  TORRECUSO
— 66,70 + 495
PAUPISI 70,10 + 500 —
773’70 1515 PAUPISI
S. LORENZO MAGGIORE | 75,80 + 518  —
78,40 1 542 VITULANO S ‘1’1“\ e
— 83,00 1+ 620 SOLOPACA
TELESE

“\oo

Yo =7 I
Pors Ll

L \ % ¢
S Fusyg

e

~ $A . " )
PN p ; 2 : )
N AN o 'N

iy 5B .
S ~ 4% A Jue 4 9
N § “ i

S.S. 372 (Telesina)
> Viadotto Pantano sul fiume Calore ml. 760

3 \ o i p ¥
: ° - P 3
_______ \ ; 5 L ) - J <
P . Vallept ™.
\ 5

06\1). a
¢ To s

VRN
"C\\,,/“ Z‘f\\

oy
% S @ o o, g
K- ~N L ’ BV

r Linea ferroviaria Napoli-Bari
: -& Viadotto sul fiume Tammaro
5 PONTE (6) (7)

. NON TRANSITABILE

L 04
° - o@'

o.

_Raccordo au ostradale BN-AV

"_ffLine

" Viadotto sul fiume Calore

<5
Nz

'PONTE (10) TRANSITABILE

s . 2 LS &

. - S 7

1 G K Y - <

- = O W ‘ Ao
=

&
o
2

Stradaper Caételpoto N TRANSITABILE L )i o 5 SN . et s Z
~ Ponte sul fiume Calore o e o ; o , 5. M) o

| £ o ) : u ! Rte 2 e, [ O / ) -~ 0 b o F ) \ 2 B7 ] - . N ? . 44 B : { : Y AN l 3 h EN ”‘
PONTE (17) ' oWy o ardonedli, SR s LR ~ - - | >R T

.%o

232

~ *NONT
(glﬁ‘ L

RANSITABILE

D X3\ A\ ®0:’0 g}

N,
o ;o

(A
'A “'°/}3 oo
-%””waéo lofa
o
\\\

\

PONTE (16)
- NON TRANSITABILE

°
.

SR

M <o
610
%
°ah’

W J

Benevento-Cancello
- ¥ Viadotto sul fiume Calore S 4 : e LE 0 n: .
#° PONTE (15) NON TRANSITABILE %7 ; e Wb NN o) T

/o ®

LA Y)
-y

o\ .
—Za

y NN
. o - %
_____ 9 < AN : 0 o Nid~eY
. N ! . : o, ‘o y f

I

Benevento .

\ Mass®Pez

~r

<

v > Ly 0 Sy
9% K o

= /_/’ 4 IO/ LN
A Mass" DB

eyer <

0 <
/
o®

¥

Araa

3~ /
Joo

5

R o

A \;i/\;é,

LEGENDA

e eosssssccce o  (Confine comunale
Raccordo autostradale A16
Strade statali
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Rete ferroviaria

Area di esondazione - propagazione dell'onda di Dam-Break

Punti/Aree di eventuali crisi idraulica: dissesti arginali,
attraversamenti idraulicamente insufficienti,

\ / ostruzioni in alveo, erosione spondale, etc...
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Concessionario e Gestore della diga: Amministrazione Provinciale di Benevento
Largo Carducci - 82100 Benevento
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Affidatario attuale della gestione diga: ASEA (agenzia sannita energia e ambiente)
(Sede legale) Rocca di Rettori - Piazza Castello 82100 Benevento
(Sede operativa) Via Pezzapiana Z.l. 82100 Benevento
(Sede operativa diga di Campolattaro) Via Tammaro, 82020 Campolattaro (Bn)
Telefono: +39.0824.351235
Fax: +39.0824.315072
Numero verde: 800537692
E-mail: info@aseaenergia.eu
E-mail (Servizio impianti termici): verificaimpianti@aseaenergia.eu
PEC (Posta elettronica certificata): info@pec.aseaspa.eu

Dati relativi alla diga:

Ubicazione della diga: Comune di Campolattaro (BN)

Utilizzazione del serbatoio: uso irriguo e potabile

Corso d’acqua affluente: Fiume Tammaro (principale) e Torrente Tammarecchia (secondario)
Corsi d’acqua a valle dello sbharramento: Fiumi Tammaro, Calore e Volturno

Coordinate della linea mediana del coronamento (rif. Meridiano di Roma Monte Mario)

punto centrale Long. 02° 17’ 05" E Latid. 41° 17’ 42” N
spalla destra Long. 02° 17’ 20" E Latid. 41° 17 43" N
spalla sinistra Long. 02° 16’ 51" E Latid. 41° 17’ 42” N

Grado di sismicita del territorio: cat. 1 (D.G.R.C.n. 5447/2002 — ex art.94 D.Lgs. 112/98)
Altezza della diga (ai sensi del D.M. 24.03.82): 63,30 m
Altezza della diga (ai sensi della L. 584/94): 49,40 m
Altezza di massima ritenuta: 43,45 m
Quota coronamento: 387,40 m s.l.m.
Quota massimo invaso: 381,45 m s.I.m.
Quota massima di regolazione: 377,25 m s.I.m.
Quota minima di regolazione: 351,00 m s.I.m.
Quota dello scarico di fondo: 339,00 m s.I.m.
Superficie dello specchio liquido:
e alla quota di massimo invaso: 7,85 Km?
e alla quota massima di regolazione: 6,875 Km?
e alla quota minima di regolazione: 2,00 Km?
Volume totale di invaso (ai sensi del D.M. 24.03.82): 156.000.000 m3
Volume di invaso (ai sensi della L. 584/94): 125.000.000 m?3
Volume utile di regolazione: 109x10° m?3
Volume di laminazione: 31x10° m3
Portata di massima piena di progetto: 1550 m3/s
Viabilita principale di accesso alla diga: Strada Provinciale ex SS 625
Vigilanza: nei pressi dello sbarramento € ubicata una casa di guardia, con personale di vigilanza e
presidio h.24, allacciata alla rete telefonica e dotata di ricetrasmittenti per le comunicazioni con il
locale di manovra degli organi di scarico. | guardiani effettuano i controlli a vista dell’opera. Le
misure di controllo sono effettuate da personale tecnico specializzato.
Impianti di alimentazione dei comandi degli organi di manovra: cabina Enel e gruppo
elettrogeno ad attivazione automatica.
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2015 COMUNE DI BENEVENTO

Sefttore Polizia Municipale - Protezione Civile

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

(art.108 D.Lgs n°112 del 31 marzo 1998)

RISCHIO IDRAULICO

DIGA DI CAMPOLATTARO SUL FIUME TAMMARO D ?
Planimetria delle aree di esondazione
Analisi di propagazione dell'onda di Dam-Break scala 1:25.000

(fonte: amm.ne provinciale di Benevento - Assessorato LL.PP. - Settore infrastrutture)
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Il Sindaco L'Assessore alla Protezione Civile
Ing. Fausto PEPE Rag. Enrico CASTIELLO
Il Dirigente Settore Il R.U.P.
Polizia Municipale - Protezione Civile Geom. Bernardino TRETOLA

Dott. Giuseppe MOSCHELLA

Il Progettista
Arch. Pasquale FIORE

P.O.R. CAMPANIA
2007-2013

Fondo Europeo Sviluppo Regionale

POR FESR 2007/2013
Obiettivo Operativo 1.6: "Prevenzione dei rischi naturali ed antropici”.
Attivita B- Supporfo alle Province ed ai Comuni per la pianificazione della Protezione Civile in aree territoriali vulnerabili.

Unione Europea

Contributi regionali per la predisposizione, applicazione e diffusione dei piani di protezione civile



