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PIANO URBANISTICO ATTUATIVO

Ambito n.7 - Comparto TU 45 D2

URBANIZZAZIONI PRIMARIE

Particolari costruttivi



PIANTA POZZETTO

SEZIONE   A - A

SEZIONE   B - B

A A

B

B

SOLETTA IN C.A.

SOLETTA IN C.A.

PARETI IN CLS DOSATO

PARETI IN CLS DOSATO

A Q.li 2.50 DI CEMENTO

A Q.li 2.50 DI CEMENTO

TIPO 325

TIPO 325

CHIUSINO IN GHISA

CHIUSINO IN GHISA

PIANTA POZZETTO A SALTO

SEZIONE   A - A

A A

B

B

SOLETTA IN C.A.

PARETI IN CLS DOSATO

A Q.li 2.50 DI CEMENTO

TIPO 325

CHIUSINO IN GHISA

GRIGLIA IN GHISA

PIANTA CADITOIA STRADALE

SEZIONE   A - A

A
A

TUBAZIONE

RINFIANCO CON CLS DOSATO

A Q.LI 2.50 DI CEMENTO TIPO 325

PAVIMENTAZIONE STRADALE

MASSICCIATA STRADALE

RINTERRO CON MATERIALE ARIDO

RINFIANCO IN CLS DOSATO A Q.li 2.00

DI CEMENTO TIPO 325

TUBO PVC 

PAVIMENTAZIONE STRADALE

MASSICCIATA STRADALE

RINTERRO CON MATERIALE ARIDO

RINFIANCO IN CLS DOSATO A Q.li 2.00

DI CEMENTO TIPO 325

TUBO PVC

SCHEMA INTERRAMENTO CONDOTTE

PARTICOLARI POZZETTI E CADITOIE STRADALI

PARTICOLARE ATTACCO TORRE FARO

Cls. dosato a 2,50 Q.li

TORRE FARO

TRECCIA DI RAME Sp. 35 mm

CHIUSINO 

TUBAZIONE IN P.V.C. Ø 80

PIETRAME CALCAREO

DISPERSORE DI MESSA A TERRA

MUFFOLA TIPO 92/A3

Cls. dosato a 2,00 Q.li

POZZETTO IN Cls. VIBRATO

SEZIONE

PIANTA

SEZIONE

CADITOIA IN GHISA

PIANTA

v
a

r
.

PIANTA POZZETTO LINEA PRINCIPALE

PIANTA POZZETTO DIRAMAZIONE LINEA PRINCIPALE
PIANTA POZZETTO DI UTENZA

SEZIONE TIPO POZZETTO LINEA PRINCIPALE

TUBAZIONE IN GHISA Ø80

TUBAZIONE IN GHISA Ø150 TUBAZIONE IN GHISA Ø80

TUBAZIONE IN GHISA Ø150

TUBAZIONE IN GHISA Ø80

TUBAZIONE IN GHISA Ø150

TUBAZIONE IN GHISA Ø80

TUBAZIONE IN GHISA Ø150

TUBAZIONE IN GHISA Ø80

Appoggio condotta in muratura di mattoni

Chiusino in ghisa

Soletta in C.A.

Chiusino in ghisa

Doppia maglia quadrata Ø16 20x20 cm

Staffe Ø10/20cm Staffe 1Ø10/20cm

Cavallotti 4Ø8

3
0

15

10

1
5

2Ø8

Ø16 20x20 cm sup. ed inf.

SEZIONE A - A

ARMATURA SOLETTA POZZETTO
ARMATURA RIALZO POZZETTO

A

A

A Q.li 2.50 DI CEMENTO

PARETI IN CLS DOSATO

TIPO 325

A Q.li 2.50 DI CEMENTO

PARETI IN CLS DOSATO

TIPO 325

RINTERRO CON MATERIALE ARIDO

MASSETTO Sp. 2 cm

PIASTRELLE IN ASFALTO

RINFIANCO IN CLS DOSATO A Q.li 2.00

TUBO PVC 

DI CEMENTO TIPO 325

MASSETTO IN Cls. Sp. 15 cm

TUBAZIONE IN GHISA Ø80

TUBAZIONE IN GHISA Ø80


