Prot. 62444

Benevento, 18 luglio 2012

All’Ufficio Messi
Sede

AVVISO

S8i comunica che gli allegati contenuti nella delibera di C.C. N. 19 ad oggetto:
Approvazione progetio preliminare per il completamento della rete fognaria di Benevento .

Importo Euro 9.940.000,00”, sono consultabili i presso il Settore OO.PP. per 15 giorni
consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione.




N.

19

Del 1p.07.2012

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE PER IL COMPLETAMENTO DELLA
RETE FOGNARIA DI BENEVENTO - IMPORTO EURO 9.940.000,00

L'anno  duemiladodici
alle ore 10 ,15 in Benevento, nella consueia Sala delle Adunonze Consiliari di Palazzo Mosti, si é

in sessione straordinaria e seduta pubblica.

ritnito

il giorno

12

del mese di

Presiede il Presidente del Consiglio Avv. Luigi Boccalone

Risultano presenti, come dal seguente prospeito, n. 20
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Partecipa il Segretario Generale Avv. Antonio Orlacchio con funzioni consultive, referenti, di
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Luigi
Luigi
Mario
Roberto
Enrico
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assistenza e verbalizzazione (art, 97 T.U. 267/2000).

Sono altresi presenti gli Assessori: Abbate,

Guerra, ladanza, Lepere, Scarinzi.

1l Cons glioComunle ha approvato il provvedimento entro riportato.,
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De Luca, Del Vecchio,




RELAZIONE :

“La presente relazione ha lo scopo di illustrare i contenuti dei progetti preliminari relativi alla realizzazione
dei collettori di completamento della rete fognaria a servizio della citta di Benevento, alla fuce
dell’ubicazione del nuovo sito dell’impianto di depurazione finaie ed in relazione ai nuovi carichi idraulici
inferenti ed alla vigente normativa sulla qualita dello scarico finale.

In particolare, ’elaborato contiene specifici riferimenti derivanti dalle considerazioni scaturite in seguito
all’allocazione definitiva del depuratore e dalla verifica delle scelte e delle strategie progettuali adottate al
fine di dimensionare e localizzare la rete comprensoriale di collettori fognari destinati al trasporto deile
acque reflue di natura civile provenienti dalla cittd e tributarie delt’ impianto di depurazione.

Nella presente relazione si evidenziano le motivazioni ed i criteri utilizzati per I’implementazione delle scelte
progettuali, suffragati dalla conoscenza della rete fognaria esistente € da una attenta analisi della situazione
di partenza, ottenuta effettuando sopralluoghi, rilievi ed indagini mirate nella vasta area oggetto degli
interventi.

In particolare, lo studio ed il successivo dimensionamento della rete fognaria sono partiti dall’analisi sia
dell’area oggetto dell’intervento sia di quella di localizzazione definitiva del depuratore, in [ocalita Monte
Sant’Angelo, a ridosso del confine comunale, in sito non soggetto a vincolo idrogeologico ¢ lontano dal

centro cittadino.
La citta di Benevento non & stata dotata finora di impianto di depurazione ed alio stato attuale sono presenti

nel territorio comunale tratti fognari realizzati in tempi diversi che scaricano le acque nere provenienti dagli
usi civili e le acque pluviali direttamente nei fiumi Calore e Sabato, senza preventivo e opportuno
trattamento.

Tenendo conto che 'impianto di depurazione ¢ in fase di progettazione definitiva, risulta impellente la
predisposizione di una rete fognaria globale che raccolga le acque nere e di prima pioggia provenienti dai
collettori gia realizzati, integrandoli con tratti in progetto, e le trasporti in modo ottimale verso il depuratore
stesso.

A tal fine, & stata predisposta la redazione di diversi progetti preliminari, ognuno afferente ad un tratto
specifico ed in particolare, i tratti di progetto sono relativi ai rioni Ferrovia, Liberta, zona Santa Clementina-
Pantano, che intercettanc le acque miste provenienti dai tratti fognari gid esistenti che servono i quartieri
cittadini e di quello terminale in cui essi convogliano, di collegamento con il depuratore.

I progetto di Completamento della rete fognaria di Benevento si inserisce in un progetto gencrale
intitolato “Progetio Integrato di Riqualificazione e Salvaguardia del Sottobacino del Calore Beneventano™
rientrante nel progetto di salvaguardia ambientale che il P.R.U.S.S.T. “Calidone” ha avviato fin dail’anno

2005 con il Ministero dell’ Ambiente.

i Pertanto furono redatti dei progetti preliminari relativi a varie zone della citta. Tali progetti sono inseriti nella

programmazione triennale delie OO. PP.
In data 28.02.2012 il Comune di Benevento, su iniziativa delta Regione Campania, ha partecipato

all’incontro relativo all’eliminazione degli attuali scarichi nei fiumi Sabato e Calore al quale hanno
partecipato oltre al Comune ed alla Regione i rappresentanti del MISE e del NVVIP. L’iniziativa & tesa a
risolvere la problematica relativa alla procedura di infrazione 2004/2034 causa C565/10 art4.,

La riunione si ¢ conclusa con {’invito ad attuare gli interventi tramite un unico progetto nel limite di
€9.940.000,00.

Tale invito & stato accolto dall’ Amministrazione Comunale e pertanto si & reso necessario rivedere i progetti
preliminari sopra detti accorpandoli in un unico progetto.

In particolare, il progetto riguarda la sistemazione della rete fognaria, ed ha come obiettivo il collettamento
di tutte le portate reflue civili urbane all’impianto di depurazione, eliminando tutti gli scarichi presenti
neil’area urbana ed tnviando al trattamento le acque nere e di prima pioggia dei diversi bacini drenanti, ¢
costituito da i seguenti interventi;

. Collettore fognario-emissario Rione Ferrovia (ex primo stralcio funzionale)

- realizzazione dell’emissario di raccolta deile acque miste, provenienti dal Rione Ferrovia;

- realizzazione di uno scaricatore di piena del tipo a salto a fondo allineato nel punto di recapito della
fogna mista proveniente dal Rione Ferrovia, con utilizzo del tratto terminale di scarico esistente;

- realizzazione di un attraversamento ferroviario con applicazione della tecnica TOC;

- realizzazione di un impianto di sollevamento a servizio del collettore di raccolta delle acque miste
provenienti dal Rione Ferrovia fino al raggiungimento della portata massima di 5Qm,n.

. Collettore fognario- emissario zona Liberta (ex secondo stralcio funzionale)

- realizzazione dell’emissario di raccolta delle acque miste, provenienti dal Rione Liberta;

- realizzazione di uno scolmatore di piena del tipo derivatore frontale nel punto di recapito della fogna
mista proveniente dal Rione Liberta con utilizzo del tratto terminale di scarico esistente;

- realizzazione di un attraversamento su ponte stradale su fiume Calore;



 realizzazione di un impianto di sollevamento a servizio del collettore di raccolta delle acque miste
provenienti dal Rione Liberta fino al raggiungimento della portata massima di 5Qm,n.
Collettore fognario-emissario zona Santa Clementina-Pantano (ex terzo stralcio funzionale)
realizzazione dell’emissario di raccolta delle acque miste provenienti da Rione Libertd e la zona
stazione Appia;
realizzazione di uno scaricatore di piena del tipo a salto a fondo allineato nel punto di recapito della
. fogna mista proveniente daila zona stazione Appia; ' '
realizzazione del tratto di condotta di scarico delle acque in eccesso (maggiore di 5 Qm,n) con
" gversamento diretto nel fiume Calore;
realizzazione di un impianto di solievamento a servizio del collettore di raccolta delle acque miste
provenienti dalla zona stazione Appia fino al raggiungimento della portata massima di 5Qm,n.
realizzazione dell’aitraversamento fluviale del collettore attraverso I'applicazione della tecnica del
microtunnelling;
* Collettore fognario zona Cimitero (ex quarto stralcio funzionale)
realizzazione dell’emissario di raccolta delle acque miste, provenienti dai quartieri Capodimonte,
Ponticelli, e dalle zone Mellusi ¢ Pacevecchia;
realizzazione di due scolmatori di piena del tipo a salto a fondo allineato rispettivamente nei punti di
ingresso del tratto in questione e sul collettore proveniente da via Tiengo;
realizzazione di un impianto di sollevamento & servizio del collettore di raccolta delle acque miste
provenienti dai bacini drenati sottesi dal tratto in questione, fino al raggiungimento della portata
massima-di 5Qm,n.
realizzazione del tratto di condotta di scarico delle acque in eccesso (maggiore di 5 Qm,n) provenienti
dai bacini drenanti dei rioni Ponticelli ¢ Capodimonte con sversamento diretto nel fiume Calore;
utilizzazione del tratio di condotta di scarico defle acque in eccesso {maggiore di 5 Qm,n) provenienti
dai bacini drenanti zona Mellusi, Pacevecchia, con sversamento diretto net fiume Calore.
Collettore fognario-emissario ex tratto terminale di collegamento con il depuratore
realizzazione dell’emissario di collegamento tra le reti provenienti dai rioni Ferrovia e Liberta e la rete
proveniente dalla zona stazione Appiae I’ lmplanto di depurazione;
realizzazione di opere di protezione ambientale nei tratti a ridosso del fiume Calore.

1] dimensionamento della rete di collettamento dei reflui urbani prodotti nell’ambito del territorio comunale
della citta di Benevento, & scaturito dall’analisi dei dati Istat fino alla situazione attuale (anno 2008), dalle
previsioni demografiche statistiche ¢ da quelle riportate dal redigendo Piano Urbanistico Comunale della
citta di Benevento per il dimensionamento futuro (2018).

In sintesi, le analisi demografiche esaminate attestano che la popolazione residente del Comune di Benevento
& rimasta pill 0 meno costante negli ultimi quindici anni e che, prevedibilmente, nei prossimi anni, non si
discostera molto dall’andamento pregresso.

Relativamente al periodo 1991/2007, tenuto conto dei dati Istat, Pandamento deila popolazione presenta
sostanzialmente un leggerissimo incremento, passando da 62335 a 62827 unita.

Allo stato attuale, se ci si riferisce ai dati statistici, la popolazione al primo gennaio 2008 ¢ pari al 62827
abitanti. '
Il Piano Urbanistico Comunale della citta di Benevento, in redazione, prevede al 2018 una popolazione che
oscilla tra le 63638 e le 64190 unita.

Alla luce di tali considerazioni, & stato ipotizzato che it numero di abitanti totali, rispetto ai quali stimare le
portate nere, possa essere assunto pari a 63500 unitd, pari cio¢ ad una ragionevole media dei valori di
riferimento analizzati.

Per quanto concerne la valutazione defla dotazione idrica, si ¢ fatto riferimento sostanzialmente alla
letteratura scientifica, dalla quale emerge che, negli ultimi anni, le acque generate dai pozzi, sorgenti ¢ acque
superficiali che convogliano negli acquedotti raggiungono, per la regione Campania, una dotazione idrica
media di circa 275l/ab*g ed in particolare per la citta di Benevento una dotazione di circa 220 Vab*g. Inoltre,
valutando i consumi fatturati negli ultimi anni nella citta di Benevento, si arriva a stimare una dotazione
idrica intorno ai 210 l/ab*g,

Pertanto, si & assunto come dotazione idrica, in base alla quale valutare le portate medie nere, it valore di 250

Vab*g.
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO _zona ferrovia :

Il tratto in esame prevede la realizzazione dell’emissario di raccolta deile acque miste provenienti dal Rione
Ferrovia, da intercettare tramite la realizzazione di uno scaricatore di piena del tipo a salto a fondo allineato
nel punto di recapito della fogna mista proveniente da tale quartiere e da sversare nel tratto in progetto che a
sua voita riversa le acque reflye nelf’emissario finale di collegamento con il depuratore,



pé,? {a scelta del tracciato, sono state esaminate diverse alternative ma la scelta effettuata ha tenuto conto
defl’analisi dell’andamento altimetrico defla zona ¢ dalle barriere fisiche (fiume Calore) ed artificiali
'."'(f_}facciato ferroviario) ivi presenti.
““Ta scelta definitiva del tracciato ¢ scaturita quindi dalla necessita di evitare quanto pi possibile
- “attraversamenti ferroviari e fluviali.

inoltre, come si evince dagli allegati di analisi allegati al presente progetto, la zona di intervento non ¢ molto
“Jontana dal sito di Cellarulo, notoriamente sottoposto in gran paite a vincolo di tipo archeologico.

' Di conseguenza, il tracciato preferibile & stato considerato senza dubbio quello che intercetta it meno
..‘f_possibile I’area di interesse archeologico di tipo A, tutelata ai sensi def D.L.gs 42/04 art. 142,

Inoltre, il tracciato scelto & quello che evita attraversamenti fluviali ma intercetta comungue un
‘attraversamento ferroviario, da realizzarsi attraverso I"applicazione della tecnica TOC.
Inoitre, tale soluzione & quella che prevede I'allocazione della rete fognaria in modo da evitare dislivelli
particolarmente accentuati e in modo da evitare situazioni di rischio idrogeologico ¢ di inondazione, cosi
come individuate dai Piani Stralcio dell’ Autorita di Bacino dei fiumi Liri, Volturno e Garigliano.

La rete fognaria a farsi, attraverso I’allocazione di condotte in PRFV, avra una lunghezza pari circa a 1700
mietri.

Le fognature sono state progettate adottando il funzionamento di tipo misto, cioé canalizzando sia le acque
pluviali che queile nere, da recapitare nell’ impianto di depurazione.

AlPimpianto di depurazione verranno convogliate anche le acque di prima pioggia, dotate di notevoli cariche
- batteriche, nella misura di 5 Qm,n. '

Per evitare eccessive sezioni delle canalizzazioni saranno impiegati degli sfioratori di portata del tipo a salto
a fondo allineato e derivatori frontali, al fine di separare le portate nere e quelle di prima pioggia da quelle
che possono direttamente riversarsi in scoli naturali.
Nello stabilire la giacitura delle canalizzazioni fognarie, si & tenuto conto della presenza di altri sottoservizi
ittadini, con particolare riferimento alla giacitura della rete di distribuzione idrica (quando esistente), onde
vitare possibilita di inquinamento. In particolare, si & imposto che, tra I’estradosso della copertura delle
canalizzazioni fognaric e la generatrice inferiore delle tubazioni per I’approvvigionamento idrico vi sia un

e

3] opportuno dislivello non inferiore ai quaranta cm.
Per quanto concerne le opere d’arte, la rete fognaria in progetto sara munita dei seguenti manufatti:

v’ pozzetti di ispezione, atti a consentire le operazioni di sorveglianza e manutenzione ordinaria e
straordinaria dei tratti rettilinei di fognatura da pozzetto a pozzetto, intervallati tra di loro a distanze non
superiori ai 20-25 metri in quanto non praticabili;

v pozzetti di confluenza, atti a consentire Pimmissione dei tronchi secondari nei collettori principali della
T rete. _
4 %, Per consentire la regolazione della portata convogliata dalla fognatura scaricando la portata in eccesso
§ ;\ (sufficientemente diluita ¢, quindi sversabile in un corpo idrico ricettore senza alcun trattamento

preliminare), & stata prevista la realizzazione di uno scaricatore del tipo a salto a fondo allineato, ideale nei
tratti caratterizzati da sensibili dislivelli quando inoltre la corrente in arrivo risulta dotata di notevole energia
cinetica per cui risulta consigliabile consentire il suo deflusso verso valle senza incontrare ostacoli di sorta.

? Per quanto concerne ’aliquota della portata di piena da mantenere in fognatura ed inviare all’impianto di
trattamento si & fatto riferimento a 5 volte la portata nera media.
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO _zona liberta
I1 tratto in esame prevede la realizzazione dell’emissario di raccoita delle acque miste provenienti dal Rione

Liberta, da intercettare tramite la realizzazione di uno scolmatore di piena del tipo derivatore frontale nel
punto di recapito della fogna mista proveniente da tale quartiere.

La scelta definitiva del tracciato & scaturita dall’analisi dello stato di fatto caratterizzato dalla presenza di
numerosi fondi agricoli ed in parte vincolata dalla presenza del tratto fognario esistente da intercettare
relativo alla zona del quartiere Liberta.

Inoltre, come si evince dagli allegati di analisi allegati al presente progetto, la zona di intervento non ¢
fontana dal sito di Cellarulo, notoriamente sottoposto in gran parte a vincolo di tipo archeologico.

Per tale motivo sono state contemplate nell’importo complessivo dei lavori anche spese per eventuali scavi
archeologici a farsi.

Dall’analisi di tali circostanze, & stata scelta ipotesi di tracciato che evita il pili possibile attraversamenti di
fondi agricoli, seguendo in gran parte il corso della strada esistente e schiva interazioni con ambito di
Cellarulo sottoposto a vincolo archeologico. =

Inoltre, tale soluzione & quella che prevede I’allocazione della rete fognaria in modo da evitare dislivelli
particolarmente accentuati ¢ in modo da evitare situazioni di rischio idrogeologico e di frana, cosi come
individuate dai Piani Stralcio dell’ Autorita di Bacino dei fiumi Liri, Volturno e Garigliano.




uni tratti, direttamente & ridosso del fiume Calore, il tracciato individua comunque- alcune delle 26'1‘1' d| :
. A e di tipo B2 che rappresentano rispettivamente falveo di piena standard del Calore & la fascia-di
idazione cosi come individuate dal Piano Stralcio Difesa Alluvioni predisposto dall’ Autorita di Bacino
etta per it Bacino del flume Volturno. e
4li ambiti, le norme di attuazione del Piano Stralcio sopramenzionato, prescrivono di favorire interventi di-
upero delle condizioni di equilibrio dinamico dell’alveo ¢ di salvaguardia degli ambienti naturali prossimi -
alveo, da ottenere attraverso opere di rinaturazione, di regimentazione ¢ difesa idraulica. e
-ali zone & comunque ammessa la realizzazione di infrastrutture pubbliche di trasporto o di servizi a-
oiidizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali ¢ non costituiscano ostacolo significativo al

IPintercettazione di un attraversamento su ponte stradale
4l fiume Calore.

2 rete fognaria a farsi, attraverso I’
etri.

¢ fognature sono state progettatc

allocazione di condotte in PRFV, avra una lunghezza pari circa a 1400

adottando il funzionamento di tipo misto, cioé canalizzando sia le acque
fuviali che quelle;nere, da recapitare neil*impianto di depurazione. All’impianto di depurazione verranno
convogliate anche le acque di prima pioggia, dotate di notevoli cariche batteriche, nella misura di 5 Qm,n.
Per evitare eccessive sezioni delle canalizzazioni saranno impiegati degli sfioratori di portata del tipo a salto
4 fondo allineato ¢ derivatori frontali, al fine di separare le portate ncre e quelle di prima pioggia da quelle
‘che possono direttamente riversarsi nel ricettore naturale.

Nello stabilire la giacitura detle canalizzazioni fognarie, si & tenuto conto della presenza di altri sottoservizi
cittadini, con particofare riferimento alla giacitura della rete di distribuzione idrica (quando esistente), onde
evitare possibilita di inquinamento. In particolare, si & imposto che, tra |’estradosso della copertura delle
* canalizzazioni fognarie ¢ la generatrice inferiore delle tubazioni per ["approvvigionamento idrico vi sia un
opportuno dislivello non inferiore ai quaranta cm.

Per quanto concerne le opere d"arte, la rete fognaria in progetto sard munita dei seguenti manufatti:

A\ pozzetti di ispezione, atti a consentire le operazioni di sorveglianza € manutenzione ordinaria e
straordinaria dei trati rettilinei di fognatura da pozzetto a pozzetto, intervallati tra di loro a distanze non

/ superiori ai 20-25 meiri in quanto non praticabili;

v pozzetti di confluenza, atti a consentire I'immissione dei tronchi secondari nei coll
rete.
Per consentire la regolazione della portata convogliata dalla fognatura scaricando la portata in eccesso
(sufficientemente  diluita ¢, guindi sversabile in un corpo idrico ricettore senza alcun trattamento
preliminare), ¢ stata prevista la realizzazione di uno scaricatore del tipo derivatore frontale. Per quanto
“concerne I’aliquota della portata di piena da mantenere in fognatura ed inviare all’impianto di trattamento si

2
s fatto riferimento a 5 volte la portata nera media.

ettori principalt della

DESCRIZIONE DEL PROGETTO _zona santa clementina/pantano
1] tratto in esame prevede la realizzazione dell’emissario di raccolta delle acque miste provenienti dal Rione

Liberta e dalla zona Stazione Appia, da intercettare tramite fa realizzazione di uno scaricatore di piena del
tipo a salto a fondo allineato nel punto di recapito della fogna mista proveniente da tale quartierc e da
sversare nel tratto in progetto che a sua volta riversa le acque reflue nell’emissario finale di coliegamento con

il depuratore. .
E’ prevista altresi la realizzazione di un tratto di condotta di scarico delle acque in eccesso (maggiore di 5

Qmn), con sversamento diretto nel fiume Calore.

La scelta definitiva del tracciato & scaturita dali’analisi dello stato di faito caratterizzato dalla presenza di

numerosi fondi agricoli ed in parte vincolata dalla presenza del tratto fognario esistente da intercettare
relativo alla zona stazione Appia. '

Inoltre, come si evince dagli allegati di analisi allegati al presente progetto, la zona di intervento non &
lontana dal sito di Cellarulo, notoriamente sottoposto in gran parte a vincolo di tipo archeologico.

Per tale motivo sono state contemplate nell’importo complessivo dei lavori anche spese per eventuali scavi
archeologici a farsi.

Dallanalisi di tali circostanze, ¢ stata scelta Pipotesi di tracciato che evita il pitl possibile attraversamenti di
fondi agricoli, seguendo in gran parte it corso della strada vicinale esistente e schiva le pill significative
interazioni con I’ambito sottoposto a vincolo archeologico di tipo A, tutelate ai sensi del D.L.gs 42/2004.
Inoltre, tale soluzione & quella che prevede 1*allocazione della rete fognaria in modo da evitare distivelli
particolarmente accentuati ¢ in modo da evitare situazioni di rischio idrogeologico cosi come individuate dai
Piani Stralcio dell’ Autorita di Bacino dei fiumi Liri, Volturno e Garigliano.

In alcuni tratti, direttamente a ridosso del fiume Calore, il tracciato individua comunque alcune delle zone di
tipo A e di tipo B2 e di tipo C che rappresentano rispettivamente "alveo di piena standard del Calore, la
fascia di esondazione e quella di inondazione per piena di intensitd eccezionale cosi come individuate dal




ano Stralcio Difesa Alluvioni predisposto dall’Autorita di Bacino suddetta per if Bacino del fiume

fturno.

i tali ambiti, le norme di attuazione del Piano Stralcio sopramenzmnato prescrivono di favorire interventi di

ecupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell’alveo ¢ di salvaguardia degli ambienti naturali prossimi

\Walveo, da ottenere attraverso opere di rinaturazione, di regimentazione ¢ difesa idraulica. In tali zone &

omunque ammessa la realizzazione di infrastrutture pubbliche di trasporto o di servizi a condizione che non

‘modifichino i fenomeni idraulici naturali e non costituiscano ostacolo significativo al deflusso.

Obbligata in ogni ipotesi analizzata era comunque Pintercettazione di un attraversamento fluviale, che si

prevede di realizzare attraverso I’applicazione della tecnica del microtunnelling.

a rete fognaria a farsi, attraverso "allocazione di condotte in PRFV, avra una lunghezza pari circa a 1600

metri.

Le fognature sono state progettate adottando il funzionamento di tipo misto, cioé canalizzando sia le acque

pluviali che quelle nere, da recapitare nell’impianto di depurazione.

Allimpianto di depurazione verranno convogliate anche le acque di prima pioggia, dotate di notevoli cariche

battericke, nella misura di 5 Qm,n.

Per evitare eccessive seziont delle canalizzazioni saranno impiegati degli sfioratori di portata del tipo a salto

a fondo allineato e derivatori frontali, al fine di separare le portate nere e quelle di prima pioggia da quelle

- che possono direttamente riversarsi in scoli naturali.

Nello stabilire la giacitura delle canalizzazioni fognatie, si & tenuto conto delta presenza di altri sottoservizi
cittadini, con particolare riferimento alla giacitura della rete di distribuzione idrica (quando esistente), onde
evitare possibilita di inquinamento.

In particolare, si & imposto che, tra I’estradosso della copertura delle canalizzazioni fognarie ¢ la generatrice

inferiore delle tubazioni per ’approvvigionamento idrico vi sia un opportuno dislivello non inferiore ai

quaranta cm.

Per quanto concerne le opere d’arte, la rete fognar;a in progetto sard munita dei seguenti manufatti:

v’ pozzetti di ispezione, atti a consentire le operazioni di sorveglianza e manutenzione ordinaria e
straordinaria dei tratti rettilinei di fognatura da pozzetto a pozzetto, intervallati tra di loro a distanze non
superiori ai 20-25 metri in guanto non praticabilj;

v' pozzetti di confluenza, atti a consentire I'immissione dei tronchi secondari nei collettori principali della
rete.

Per consentire la regolazione della portata convogliata dalla fognatura scaricando la portata in eccesso

(sufficientemente diluita e, quindi sversabile in un corpo idrico ricettore senza alcun trattamento

preliminare), ¢ stata prevista la realizzazione di uno scaricatore del tipo a salto a fondo allineato, ideale nei

\ tratti caratterizzati da sensibili dislivelli quando inoltre la corrente in arrivo risulta dotata di notevole energia

inetica per cui risulta consigliabile consentire il suo deflusso verso valle senza incontrare ostacoli di sorta.
er quanto concerne ’aliquota della portata di piena da mantenere in fognatura ed inviare all’impianto di
ftrattamento si ¢ fatto riferimento a 5 volte la portata nera media.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO _zona cimitero
Il tratto in esame prevede la realizzazione dell’emissario di raccolta delle acque miste provenienti dai

guartieri Capodimonte, Ponticelli, e dalle zone Mellusi e Pacevecchia, da intercettare tramite la realizzazione
di due scaricatori di piena del tipo a salto a fondo allineato rispettivamente nei punti di ingresso del tratto in
questione e sul collettore proveniente da via Tiengo.

E’ prevista altresi la realizzazione del tratto di condotta di scarico delle acque in eccesso (maggiore di §
Qm,n) provenienti dai bacini drenanti dei rioni Ponticelli ¢ Capodimonte con sversamento diretto nel fiume
Calore.

La scelta definitiva del tracciato ¢ scaturita dall’analisi dello stato di fatto ed in parte vincolata dalla presenza
di punti di scarico esistenti lungo argine sinistro del Calore che si vogliono intercettare, relativi atle zone
Capodimonte , Ponticelli, Mellusi e Pacevecchia.

Inoltre, la scelta del tracciato & scaturita anche dalla possibilita di operare lo sversamento del carico
intercettato direttamente in un collettore esistente, :
Inoltre, tale soluzione ¢ quella che prevede Iallocazione della rete fognaria in modo da evitare dislivelii
particolarmente accentuati e in modo da evitare situazioni di rischio idrogeologico cosi come individuate dai
Piani Stralcio dell’ Autorita di Bacino dei fiumi Liri, Volturno e Garigliano.

La rete fognaria a farsi, attraverso I’ailocazione di condotte in PRFV, avra una Iunghezza pari circa a 575
metri.

Le fognature sono state progettate adottando il funzionamento di tipo misto, ciod canalizzando sia le acque
piuviali che quelle nere, da recap;tare nefl’impianto di depurazione. All’impianto di depurazione verranno
convogliate anche le acque di prima pioggia, dotate di notevoli cariche batteriche, nella misura di 5 Qm,n.




+evitare eccessive sezioni delle canalizzazioni saranno impiegati degli sfioratori di portata del tipo a salto

rdo allineato, al fine di separare le portate nere ¢ quelle di prima pioggia da quelle che possono

ttamente riversarsi in scoli naturali.

. stabilire la giacitura delle canalizzazioni fognarie, si ¢ tenuto conto della presenza di aliri sottoservizi

adini, con particolare riferimento alla giacitura della rete di distribuzione idrica (quando esistente), onde

vitare possibilita di inquinamento. In particolare, si ¢ imposto che, tra I’estradosso della copertura delle
jalizzazioni fognarie e la generatrice inferiore delie tubazioni per I’approvvigionamento idrico vi sia un

'ppdrtuno dislivello non inferiore ai quaranta cm.

er‘quanto concerne le opere d’arte, la rete fognaria in progetto sara munita dei seguenti manufatti:

/. pozzetti di ispezione, atti a consentire le operazioni di sorveglianza e manutenzione ordinaria ¢

straordinaria dei tratti rettilinei di fognatura da pozzetto a pozzetto, intervallati tra di loro a distanze non

superiori ai 20-25 metri in quanto non praticabili;

pozzetti di confluenza, atti a consentire P immissione dei tronchi secondari nei collettori principali defla

rete.

Per consentire la regolazione della portata convogliata dalla fognatura scaricando la portata in eccesso
(sufficientemente diluita ¢, quindi sversabile in un corpo idrico ricettore senza alcun trattamento
reliminare), & stata prevista la realizzazione di scaricatore del tipo a salto a fondo allineato, ideale nei tratti
caratierizzati da sensibili dislivelli quando inoltre la corrente in arrivo risulta dotata di notevole energia
cinetica per cui risulta consigliabile consentire il suo deflusso verso valle senza incontrare ostacoli di sorta.
Per quanto concerne Ialiquota della portata di piena da mantenere in fognatura ed inviare all’impianto di

(rattamento si & fatto riferimento a 5 volte la portata nera media.

.DESCRIZIONE DEL PROGETTO _tratto terminale
ll tratto in esame prevede la realizzazione dell’emissatio di collegamento tra le reti provenienti dai rioni

rrovia ¢ Liberta e la rete proveniente dalla zona stazione Appia con I'impianto di depurazione sito in

- salitd Monte Sant’ Angelo.

b ggé} la scelta del traceiato, si & fatto riferimento in primo fuogo alta localizzazione definitiva del depuratore e,

cdall’analisi delle diverse alternative esaminate, ¢ stata scelta quella che segue per gran parte della sua

/’iunghezza il corso della pista ciclabile esistente. Tale soluzione ¢ quella che prevede I’allocazione della rete

fognaria in modo da evitare dislivelli particolarmente accentuati € in modo da evitare situazioni di rischio

idrogeologico e di frana, cosi come individuate dai Piani Stralcio de!l’ Autorita di Bacino dei fiumi Liri,

Volturno e Garigliano.

In alcuni tratti, direttamente a ridosso del fiume Calore, il tracciato individua comunque alcune delle zone di

tipo A che rappresentano I’alveo di piena standard del Calore, individuate datl Piano Stralcio Difesa

Alluvioni predisposto dall’ Autorita di Bacino suddetta per il Bacino del fiume Volturno.

In tali ambiti, le norme di attuazione del Piano Stralcio sopramenzionato, prescrivono di favorire interventi di

recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell’alveo e di salvaguardia degli ambienti naturali prossimi

all’alveo, da ottencre attraverso opere di rinaturazione, di regimentazione ¢ difesa idraulica.

f In tali zone & comunque ammessa la realizzazione di infrastrutture pubbliche di trasporto o di servizi a
condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e non costituiscano ostacolo significativo al

1 1IE
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deflusso.
Per tali motivi, il progetto in ecsame prevede altresi la realizzazione di opportune opere di protezione e

regimentazione ambientale nel fratto fognario che intercetta le zone A sopramenzionate, da definirsi in

seguito ad opportuna concertazione con |”Ente competente.
La rete fognaria a farsi, attraverso I’allocazione di condotte in PRFV, avra una lunghezza pari circa a 2.500

metri.
Le fognature sono state progettate adottando il funzionamento di tipo misto, cioé canalizzando sia le acque

pluviali che quelle nere, da recapitare nell’impianto di depurazione. All’impianto di depurazione verranno

convogliate anche le acque di prima pioggia, dotate d notevoli cariche batteriche, nella misura di 5 Qm,n.

Per evitare eccessive sezioni delle canalizzazioni saranno impiegati degli sfioratori di portata del tipo a salio

fondo allineato e derivatori frontali, al fine di separare le portate nere e quelle di prima pioggia da quelle che

possono dircttamente riversarsi in ricettori naturali.

Nello stabilire la giacitura delle canalizzazioni fognarie, si ¢ tenuto conto della presenza di altri sottoservizi

cittadini, con particolare riferimento alla giacitura della rete di distribuzione idrica (quando esistente), onde

evitare possibilita di inquinamento. In particolare, si & imposto che, tra P’estradosse della copertura delle

canalizzazioni fognarie ¢ la generatrice inferiore delle tubazioni per I’approvvigionamento idrico vi sia un

opportuno dislivello non inferiore ai quaranta cm.

Per quanto concerne le opere d’arte, la rete fognaria in progetto sara munita dei seguenti manufatti:

v pozzetti di ispezione, atti a consentire le operazioni di sorveglianza e manutenzione ordinaria e
straordinaria dei tratti rettilinei di fognatura da pozzetto a pozzetto, intervallati tra di foro a distanze non

superiori ai 20-25 metri in quanto non praticabili;




ozzetti di confluenza, atti a consentire I’immissione dei tronchi secondari nei collettori principali della

(<]

or effetto dei lavori a farsi it quadro economico risulta il seguente:

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

~ {LAVORI

C

€7.670.227 79
CLAVORI _ £7.44012035
ned delle sicurezza 3% e . £230.10 83
?SOMME A DISPOSIZIONE 5 £2.269.772.22
_ Astivita supporto PRUSST {05% di A) o : 0.50%. £38.351,14
Incentho UTC DJgs 163060 91 @% dI&) 2B €1534045
ccigmenti ai pubblici serdzi (comprensivadival . €4000000
iIrnprevisti R R 300%. €230,10833
__%_Accantonarnemo di cui all'art.26, comraa 4 L.109/94 e s.m.i. 0.00% &0/00
%Sps.sgtscniche (commissioni giudicatrich, collaudi rilievi, ecc) . £500.00000
‘:Sp,e.se_eern.ubblicitée,. ove prevists, peropersatistiche .o L. . €53.00000
_ ‘Seaviarchentogici : £100.000,00
jAutwiI_z_azione Attraversameni EA7ODOC
_;Frazinnamem_} o R £32.878,23
‘Acguisizioni aree ed immpbili b e, £285.000000
...... WAsulawi 000%  €TETO2278
VA suimprevisti 1000% €23.01058
‘TOTALE (A+B} £ 9.440.000.00

18.
19.
20.
21
22.
23,
24,
25.
26.
27,
28.
29,

I progetto & composto dai seguenti elaborati :

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
RELAZIONE TECNICA

STUDIO DI PREFATTIBILITA AMBIENTALE

PRIME INDICAZIONI PER LA STESURA DEL PIANO DI SICUREZZA
CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

PARTICELLARE DI ESPROPRIO

COROGRAFIA

STRALCIO DELLA TAVOLA DI ZONIZZAZIONE DEL PUC
INDIVIDUAZIONE DEI VINCOLI AGENTF SUL TERRITORIO

. STRALCIO TAVOLA RISCHIO ALLUVIONT (AUTORITA DI BACINO)
. STRALCIO TAVOLA RISCHIO FRANE (AUTORITA DI BACING)

PLANIMETRIA GENERALE DEL SISTEMA DI COLLETTAMENTO

. ORTOFOTO

. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
. PLANIMETRIA ESPLICATIVA DI PROGETTO E PROFILO LONGITUDINALE {1° STRALCIO ZONA FERROVIA)
. PLANIMETRIA ESPLICATIVA DI PROGETTO E PROFILO LONGETUDINALE (2° STRALCIO ZONA LIBERTA)

. PLANIMETRIA ESPLICATIVA DI PROGETTO. E PROFILO LONGITUDINALE (3° STRALCIO ZONA SANTA

CLEMENTINA/PANTANO)

PLANIMETRIA CATASTALE (1° STRALCIO ZONA FERROVIA)

PLANIMETRIA CATASTALE (2° STRALCIO ZONA LIBERTA)

PLANIMETRIA CATASTALE {3° STRALCIO ZONA SANTA CLEMENTINA/PANTANG)
PLANIMETRIA CATASTALE {4° STRALCIO ZONA CIMITERO)

PLANIMETRIA CATASTALE (5° STRALCIO TRATTO TERMINALE)

PROFIL! TRASVERSALI (1° STRALCIQ ZONA FERRQVIA})

PROFILI TRASVERSALI (2° STRALCIO ZONA LIBERTA)

PROFILI TRASVERSALI {3° STRALCIO ZONA SANTA CLEMENTINA/PANTANO)
PROFILI TRASVERSALI (4° STRALCIO ZONA CIMITERO)

PROFILI TRASVERSALI (5° STRALCIO TRATTO TERMINALE)

PLANIMETRIA ESPLICATIVA DI PROGETTO E PROFILO LONGITUDINALE (4° STRALCIO ZONA CIMITERO)
PLANIMETRIA ESPLICATIVA DI PROGETTQ E PROFILO LONGITUDINALE (5% STRALCIO TRATTO TERMINALE)



30. OPERE D’ARTE TIPO (1° STRALCIO ZONA FERROVIA)

31. OPERE D'ARTE TIPO {2° STRALCIO ZONA LIBERTA}

32. OPERE D’ARTE TIPO (3% STRALCIO ZONA SANTA CLEMENTINA/PANTANG)
33. OPERE D’ARTE TIPO(4° STRALCIO ZONA CIMITERO)

34. OPERE D’ARTE TIPO (5° STRALCIO TRATTO TERMINALE )

PER QUANTO PREMESSO SI PROPONE: S
APPROVARE il progetto preliminare relativo al COMPLETAMENTO DELLA
FOGNARIA DI BENEVENTO per I” importo di euro 9.940.000,00 di cui euro 7.670.227.78 per
Javori comprensivi di euro 230.106,83 per oneri per la sicurezza ed euro 2.269.772,22 per somme a
disposizione dell’ amministrazione, composto dagli elaborati riportati in relazione; I
‘approvare ai sensi degli artt. 10 e 19 del D.P.R. 327/2001 e succ., il piano particellare grafico e
descrittivo di esproprio relativo al progetto di “COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA
DI BENEVENTO™.
apporre il vincolo preordinato all’esproprio sulle particelle di cui al piano particellare grafico e
descrittivo allegato, dichiarando contestualmente la pubblica utilita delle opere medesime;

dare atto che i termini di inizio e fine lavori ¢ della procedura gspropriativa sono fissati ope legis

tispettivamente in anni 2 € 5;
di demandare il dirigente del Settore 00.PP. all'invio degli atti predisposti completi di

documentazione alla provincia di Bencvento per eventuali manifestazioni di dissenso nei termini

previsti.
dare atto che alla spesa si fard fronte con { fondi derivanti dalla delibera CIPE approvata nella

seduta del 30.4.2012 T
\ < L":@;gsabil el procedimento

PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE:
11 sottoscritto dirigente preso atto di quanto suesposto, propone al Consiglio Comunale;

1. di approvare la suesposta relazione; ‘
relativo al COMPLETAMENTO DELLA RETE

2. di approvare il progetio preliminare

FOGNARIA DI BENEVENTO per I’ importo di euro 9.940.000,00 di cui euro 7.670.227,78 per
lavori comprensivi di euro 230.106,83 per oneri per la sicurezza ed euro 2.269.772,22 per somimne a
disposizione dell’amministrazione, composto dagli elaborati riportati in relazione;

3. di approvare ai sensi degli artt. 10 € 19 del D.P.R. 327/2001 e succ., il piano particellare grafico
e descrittivo di esproprio relativo al progetto di «COMPLETAMENTO DELLA RETE

FOGNARIA DI BENEVENTO”,
4. di apporre il vincolo preordinato all’esproprio sulle particelle di cui al piano particellare grafico
estualmente la pubblica utilita delle opere medesime;

e descrittivo allegato, dichiarando cont
5. di dare atto che i termini di inizio ¢ fine lavori e della procedura espropriativa sono fissati ope

legis rispettivamente in anni 2 € 5;
6. di demandare il dirigente del Settore 00.PP. all’invio degli atti predisposti completi di

documentazione alla provincia di Benevento per eventuali manifestazioni di dissenso nei termini

R

i

B

previsti.
7. di dare atto che alla spesa si fara fronte con i fondi derivanti dalla delibera CIPE approvata netla
seduta del 30.4.2012 Pt
1#ZPROPONENTE
fﬁ}}ﬁgﬁnte Settore OO.PP.
'"gsj;ch Isiffofo Fucci
PARERI SULLA PROPOSTA

Art, 49, comma 1, art. 97 comma 2, art. 151, commma 4, T.L. 267/2000
Il sottoscritto Dirigente esprime parere favorevole in ordi

Benevento , li

.




STO il parere favorevole, espresso a maggioranza, dalla Commissione Consiliare LL PP, iri'.d.ata_
 giugno 2012, giusta verbale allegato; R

| sottoscritto Dirigente det Settore Finanze:
visto il D. Lgs. del 18.8.2000, n° 267, (T.U.E.L.) ed in particolare gli artt. 49 ¢ 153, nonché {'art. 2

Jett. €) del D.P.R. del 31.01.1996, n° 194; Letta la proposta di deliberazione, ¢ il parere favorevole
ulla regolarita tecnica formulato dal Dirigente del Settore Arch. Isidoro Fucci ai sensi dell’art 49,
comma 1, del D. Lgs. 267/2000; Visto che alla copertura finanziaria si provvedera con i fondi
derivanti dalla delibera CIPE approvata nella seduta del 30.4.2012, cosi come dichiarato dal
dirigente competente ratione materiae, che ¢ invitato a verificare, preliminarmente all’assunzione di
- impegni giuridici, 'avvenuta concessione definitiva del finanziamento stesso da parte del CIPE;

esprime nei sensi sopra indicati nulla osta in ordine alla regolarita contabile.

Benevento ,li
Dr. Andreg’d.anzalone

VISTO, si esprime parere favorevole .

Benevento ,li /

II. CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede;

Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei Settori nonché dal Segretario Generale;




1l Consiglio Comunale

Sentita la relazione dell’ Assessore ladanza;

E’ uscito dall’ Aula il Consigliere Capezzone;
E’ entrato in Aula il Consiglier¢ Quarantiello;
PRESENTI 20

Vista la retroestesa relazione;
Visti i pareri espressi per legge;
Con 17 VOTI FAVOREVOLI e¢ 3 ASTENUTI ( Orlando, Pasquariello,

Quarantiello)

Delibera

Approvare la suesposta relazione;
Approvare il progetto preliminare relativo al COMPLETAMENTO

DELLA RETE FOGNARIA DI BENEVENTO per I'importo di
Euro 9.940.000,00 di cui Euro 7.670.227,78 per lavori complessivi di
Euro 230.106,83 per oneri per la sicurezza ed Euro 2.269.722,22 per
somme a disposizione dell’amministrazione, composto dagli elaborati

in relazione ;
Approvare ai sensi degli artt.10 e 19 del D.P.R. 327/2001 e succ. , il

~ piano particellare grafico e descrittivo di esproprio relativo al progetto

di “COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DI

BENEVENTO”;

Apporre il vincolo preordinato all’esproprio sulle particelle di cui al
piano particellare grafico ¢ descrittivo allegato, ~dichiarando
contestualmente la pubblica utilita delle opere medesime;

Dare atto che i termini di inizio e fine lavori ¢ della procedura
espropriativa sono fissati ope legis rispettivamente inanni 2 e 5;
Demandare al dirigente del Settore OO.PP. I'invio degli atti predisposti
completi di documentazione alla Provincia di Benevento per eventuali
manifestazioni di dissenso nei termini previsti;

Dare atto che alla spesa si fara fronte con i fondi derivanti dalla

delibera CIPE approvata nella seduta del 30.4.2012.

11 tutto, come da fonoregistrazione agli atti.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, su conforme attestazione del messo

comunale,

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione:

“3'5 LUG (it

E’l ¢ stata affissa all’Albo pretorio comunale il glorno . . PET TiMANervi per quindici
giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. 267/2000) (N . del Reg. Pubbl.)
L1 @ stata trasmessa al Prefetto della provincia di Benevento con nota prot. n. ... in data

. (art. 135, comma 2 del T.U. 267/2000);

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Generale, visiti ghi atti d’ufflcio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione € divenuta esecutiva il giorno ...

0 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, T.U. 267/2000);

o decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all’Albo (art. 134, comma3®, T.U. 267/2000).

Li. ‘ 1I Segretario Generale

Avv. Antorio Orlacchio




