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CHIUSINO CHIUSINO H
CARRABILE v, a P . N enn’ ——— | TUBAZIONE ACQUA CALDA SANITARIA (ACS)
: TS ———— | TUBAZIONE DI RICIRCOLO (ACR)
A T ITT
33?*??&"*"‘*‘.3?§§§§3;""{.'tzg;5g5‘33;gg§§§§§§§§§§§§§§§§_§§ TUBAZIONE ACQUA ADDOLCITA (ADD)
S AR i
POZZETTO DI RACCORDO

TUBAZIONE ACQUE NERE (AN)

o
B
QAR

POZZETTO PRELIEVO CHIUSINO CHIUSINO
CAMPIONI CARRABILE CARRABILE CAMPIONI

TUBAZIONE ACQUE GRIGIE (AG)

TUBAZIONE RACCOLTA ACQUE PIOVANE
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VENTILAZIONE

PROVINCIA DI BENEVENTO
Piano Urbanistico Attuativo-Modifica scheda norma
| . 3 A"Q &3

(ai sensi del capitolol12, paragrafo7 della relazione tecnica degli API)
COMPARTO MUS83B3 - VIA PIETRO NENNI
= s E SECONDARIA
TAPPODI % TAPPO DI
ISPEZIONE %4 ISPEZIONE POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS AL COLLETTORE FOGNARIO
TUB. IN PVC RINFIANCO DI SABBIA
circa 20 cm PILETTA A PAVIMENTO IN ACCIAO INOX
Eventuale rinfianco di cls alleggerito =
V{ POZZETTO ACQUE NERE (P-AN)
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POZZETTO ACQUE GRIGIE (P-AG)
4
s DEPURATORE MONOBLOCCO A FANGHI ATTIVI
8 Abitanti equivalenti = 60

a tenuta idraulica in presenza di falda

DISOLEATORE CON FILTRO A COALESCENZA
COMPLETO DI: DISSABBIATORE SEDIMENTATORE
Superficie area trattata: min. 3100 mq

Capacita indicativa primapioggia: 21000 It

Completo di doppia elettropompa sommergibile

COMMITTENTE: REM SRL - VIA SAN LEUCIO PARCO LA PANORAMICA - BENEVENTO

BASE DI SABBIA
circa 10 cm
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ELABORATI: TAVOLA:
_ = 4 Portata = 1800 I/h (0,5 I/s)
Prevalenza = 35 m
Potenza elettrica = 3,5 kW
SGO01 DEGRASSATORE
Capacita : 800 pasti/giorno
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SERBATOIO INTERRATO
(recupero acque meteoriche)

® Schema smaltimento acque reflue
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TUB. INTERRATA GAS PE-AD DN40 - PN16
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SEZIONE TIPICA SCAVO PER TUBAZIONE GAS
CON DISTANZE MINIME DA ALTRI IMPIANTI
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ING. ALESSANDRO RAINONE - GEOM. MAURIZIO PEPE

LA TUBAZIONE GAS DOVRA' ESSERE INSTALLATA A MINIMO 15,00 ml DA CABINE MT/Bt
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